
To：
From： 

KRV 静电容感测器调整方式
01、 将指拨开关拨到正确位置。

02、 未送电前将交流电源线接于接线柱  0V 及 200~240V 或  0V 及 100V

~ 120V 位置。(根椐现场实际电压)
03、 指针式万用表先调至 DCV(直流电压) 10V 的档位，再将表针插入

KRV的电源测试孔。
04、 KRV 表头上的 VR 旋钮旋转至12点方向(箭头朝上)，VC 旋钮向逆时

针旋转到底
05、 送电 (此时红色LED灯亮，指针万用表右打到最右边)

06、 VC 顺时针缓慢旋转，直到万用表指针左偏至 2~4 V 之间(红色LED

灯已熄灭)

07、
VR 轻轻的顺时针动一下，若指针向右偏转，即代表VC的调整点正

确。
08、 若指针先左偏才向右偏转，请直接重覆06及07的步骤(此二步骤于三

次内要到位，若没到位请从04的步骤开始重作)
09、 调整结束、关闭交流电源，拔除万用表的表针。

备注：

1、 调整时，感测端(白色绝缘物以下的部份)不可碰到任何东西，尽量

远离10公分以上
2、 VC 功能：正确的侦测点

VR 功能：灵敏度


